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Описание
Финишная, интерьерная, бархатисто-матовая, декоративная краска на основе акриловой эмульсии, дающая 
возможность стенам «дышать», которая благодаря стеклянным микро шарикам с воздухом внутри, подобно 
функции «двойного остекления», обеспечивает теплоизоляцию, предотвращает потерю тепла на поверхности 
стены и запотевание. Обладая низким уровнем теплопередачи, снижает теплопроводность стены и 
предотвращает возникновение влаги. Имеет коэффициент теплопроводности, который в 4 раза ниже, чем у 
аналогичных красок. 

Сфера применения 
● Применяется для внутренних стен по надлежащим образом подготовленной черновой штукатурке, бетону, 

цементным плитам, гипсокартону и подобным минеральным поверхностям, а также поверх старой краски, 
стекловаты и обоев. 

Особенности 
● Бархатная и матовая текстура придают стенам мягкий и гладкий вид.  
● Благодаря стеклянным микро шарикам с воздухом внутри, понижает теплопроводность и способствует 

предотвращению тепловой потери стен.  
● Благодаря низкой теплопроводности и стеклянным микро шарикам обеспечивает тепловой баланс среды.  
● Не образует влагу, плесень и грибки путем предотвращения конденсации водяного пара на стене. 
● Не оставляет следов валика, скрывает подкраску. Благодаря выбросу влаги наружу, позволяет зданию 

дышать.  
● Обеспечивает высокую укрывистость. 
● Не пахнет, так как не содержит сольвент и разбавляется водой. Не наносит вреда здоровью людей и 

окружающей природе. 
 

Инструкция по применению 
● Перед нанесением, очистите поверхность от пыли, грязи, масла, остатков старой и вздувшейся краски, 

снижающих сцепление. Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной.  
● Основания со старой синтетической краской необходимо тщательно отшлифовать и удалить пыль.  
● В случае необходимости заделайте трещины и устраните дефекты при помощи тонкой акриловой 

шпатлевки Kale İNCE AKRİLİK MACUN или Kale MACUNART.  
● Чтобы получить хорошую шелковистую матовую текстуру, всю поверхность необходимо выровнять при 

помощи шпатлевки Kale İNCE AKRİLİK MACUN или Kale MACUNART.  
● Старые поверхности, окрашенные краской на основе сольвента или краской на водной основе, а также 

поверхности со старой краской и чрезмерно загрязненные поверхности необходимо обработать грунтом 
Kale SİLASTAR, а вновь окрашиваемые поверхности грунтом Kale SATEN ALÇI ASTARI или SİLASTAR.  

● После высыхания грунта, ISITUT необходимо разбавить чистой водой на 20% от объема и наносить в 2-3 слоя 
при помощи кисти или валика. 
 

Предупреждения 
● В процессе нанесения и в течение 24 часов после нанесения, температура среды и поверхности должна 

быть минимум +5°C.  
● Базовые краски необходимо использовать после добавления колера. 

Хранение  
● Хранить в нераскрытой упаковке при температуре 5 - 35°C. 

Упаковка 
● 2.5 л и 15 л пластиковые ведра.  
● 2.5 л упаковки обмотаны пленкой по 2 штуки. 
 

Сертификаты качества 
TS 5808 
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Технические характеристики                                   (при 23°C и относительной влажности 50%) 

Общие сведения 

 
Цвет 
 
 
 
Основа 

 
Белая и тысяча оттенков, получаемых при помощи  
банка расцветок и системы колеровки из  
компонентов A, B 
 
На основе акриловой эмульсии 
 

Растворитель 
 
Плотность 
 
 

Вода 
 
Приблизительно 0.88 гр/см³ 
 

Информация по применению 
____________________________________________________________________________ 

 
Рабочая температура 

 
(+5°C) - (+35°C) 

 
Время высыхания 

 
Срок высыхания для нанесения 2 слоя: 4-6 часа 
Полное высыхание: 24 часа  
Более низкая температура и более высокий  
уровень относительной влажности увеличивает  
срок высыхания. 

 
Расход 
 
 
Используемые инструменты 
 
 

 
В зависимости от пористости и абсорбции поверхности расход в 
один слой составляет 0.06 - 0.1 л/м2 
 
Кисть, валик, окрасочный пистолет 
 
 

Информация о рабочих характеристиках

 
EN 13300  
 
Блеск  
 
Укрывистость 
 
Максимальный размер частиц  
 
Устойчивость к мокрому истиранию  

 
Класс 
 
Полностью матовый 
 
Класс 2 (3.5 м2/л) 
 
Мелкий  
 
Класс 2 
 

 

Все указанные здесь рекомендации и указания по применению основаны на нашем опыте Фирма не несет ответственность за все виды применения связанные с

изменениями условий проекта Рекомендованные здесь методы не освобождают потребителя пользователя от ответственности по определению соответствия продукции
с учетом деталей проекта


