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METALIK 
Декоративная краска с металлическим эффектом 

для внутренних работ  
 

Определение  
Декоративная финишная краска на основе акриловой эмульсии, 
создающая на поверхности металлический эффект.   
 

Область применения   
Применяется для декоративной отделки помещений и архитектурных 
элементов интерьера по таким поверхностям, как бетон, штукатурка, 
асбестоцементные и гипсокартонные плиты, ранее окрашенные 
поверхности, поверхности покрытые затиркой и обоями. Возможно 
применение на деревянных, металлических поверхностях.   
 

Особенности   

• Краска устойчива к влажной уборке.   

• Благодаря высокой паропроницаемости, обеспечивает «дыхание» стен.   

• Особые пигменты, которые входят в состав краски, придают поверхности 

металлический эффект.   

• Дает возможность создания бесчисленного количества узоров в 

зависимости от используемых инструментов, методов и воображения 

мастера.   

• Имеет высокую укрывистость.   

• Серебряный цвет колеруется универсальными колеровочными пастами 

«Мастер Цвета»( RENK USTASI).   

• Не содержит растворитель, разбавляется водой и поэтому не имеет 

запаха и безопасна для здоровья человека и окружающей среды.   

• Инструмент для работы: кисть, валик, пульверизатор.  

 
Инструкция по применению   

• Очистить используемую поверхность от пыли, грязи, жира и старых 

вздутых слоев, препятствующих сцеплению, высушить. Перед 

применением краски на новые минеральные поверхности, для полного 

высыхания поверхности следует выждать минимум 28 дней.   

• Ранее окрашенную краской поверхность очистить наждачной бумагой и 

удалить образовавшуюся пыль.   

• При необходимости заполнить трещины и неровности на поверхности 

тонкой акриловой шпатлевкой KALE INCE AKRILIK MACUN или KALE 

MACUNART.   

• Сильно загрязненные, ранее окрашенные поверхности, а также 

поверхности с высокой впитываемостью, окрашиваемые впервые, 

следует загрунтовать грунтовкой KALE SILASTAR.   

• METALIK применяется в качестве финишного покрытия, наносится в 2-3 

слоя без разбавления водой.   

• Для придания декоративного вида поверхности после нанесения 2-х 

слоев «KALIA IPEK MAT» и «KALIA MAT»:   

METALIK наносится валиком или кистью и не дожидаясь высыхания 

соответствующими инструментами наносится узор;   

METALIK наносится на поверхность губкой, бумагой или куском ткани и 

такими образом создается нужный узор.   

  

Предупреждения  

• Очистить инструменты водой сразу же после их использования.   

• Во время работы и в течение последующих 24 часов температуру 

воздуха в помещении и окрашиваемой поверхности рекомендуется 

сохранять не ниже 5°C.  

• В случаях, если по какой-либо причине продукт утратил воду, помимо 

чистой воды, которая добавляется до тех пор, пока не будет достигнута 

консистенция, необходимая для нанесения, не следует добавлять какие-

либо другие жидкости.  
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METALIK  
Декоративная краска с металлическим эффектом для 

внутренних работ  

 
Хранение  
Не вскрытые упаковки, хранятся при (+5°C) – (+35°C).  

  

Упаковка  
1 кг, 2,5 кг и 5 кг пластмассовое ведро.  

 
 
 
Технические Особенности          (при 23°C и относительной влажности 

50%)  

__________________________________________________________ 

 
Общие сведения 
___________________________________________________________ 
  
Основа  
  
Цвета  

  
На основе акриловой эмульсии  
  
5 цветов  

  
Растворитель  
  
Плотность  

  
Вода  
  
1.05 гр/см3  
  

 

Информация по применению 

___________________________________________________________ 
  
Рабочая температура  

  
(+5°C) - (+35°C)  

  
Время высыхания  

  
Перед нанесение второго слоя (текстуры, 
узора) – 30 минут   
Полное высыхание – 24 часа  

  
  
  
  
Расход  
  
  
Используемые инструменты  

Более низкая температура воздуха и 
более   
высокий процент относительной 
влажности   
продлевают время высыхания.  
  
В зависимости от гладкости, 
впитывающей способности поверхности и 
создаваемого орна 0,07 – 0,20 кг/м²  
  
Кисть, валик, инструменты для 
декоративного нанесения (губка, шпатель 
и т.д.)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
«Все указанные здесь рекомендации и указания по применению, основаны на нашем опыте. Фирма не несет 
ответственность за все виды применения, связанные с изменениями условий проекта. Рекомендованные здесь 
методы, не освобождают потребителя/пользователя от ответственности по определению соответствия продукции 

с учетом деталей проекта.» 
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